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Tabela 7.3
Quantidade de Condutores Carregados

Quantidade de

kg Condutores Carregados

Exemplo

Circuitos de distribuigo (alimentadores de
Monofésicos a 2 Fios quadros monofsicos);
(Fase-Fase ou Fase-Neutro) Cirouitos terminais (iluminagdo, TUG's
TUES)
Gircuitos alimentadores derivaos de trans-
formadores monofésicos com derivagao
central no secundério.

Monofasicos a 3 Fios
(2 Fases + Neutro)

Bifasico a 3 Fios Circuitos de distribuicao (alimentadores de
(2 Fases + Neutro) quadros bifsicos)

3Fases 3 Circuitos terminais para motores tifdsicos.
3 Fases + Neutro @)

(eauilibrado)
Cirauitos de distribuicao (alimentadores de
3 Fases + Noutro () 4 (considoram-56 2 Grcuitos, | quadros rfésicos)

(Gesequilibrado ou aimentando | cada um com 2 conautores
1ampadas fluorescentes) carregados)

Notas:

(a): circuito equilibrado é aquele em que a distribuicao e cargas entre as fases ¢ a mesma;
(b): cirouito desequilibrado 6 aguele em que a distribuicao de cargas entre as fases é desigual
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Taboln 7.4

Codificacho dos Métodos de nstalaco do Condutores
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Tabela 7.5

Fator de Correcéo de Temperatura (adaptada da NBR 5410)

Material da Isolacao
Te""[’,"g]""” PVC EPR ou XLPE PVC EPR ou XLPE
Temperatura Ambiente Temperatura do Solo

0 T2z s 10 o7
15 117 112 1.05 104
20 1,12 1,08 1,00 1,00
2 106 104 055 0%
) 100 100 08 o
35 0,94 0,96 0,84 0,89
o 087 091 077 085
45 0,79 087 o7 080
50 071 082 076
55 061 076 o7t
80 0,50 071 065
65 -_— 0,65 -_— 0,60
70 058 053
75 0,50 046
0 041 038
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isposicao dos Nimero de Circuitos ou de Cabos Multipolares
Cabos Justapostos i]2]3]als5[6]7 8 9o]12]16]20

e |
i

Feixe de cabos ao ar fvre U sobre su
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5 | Camada tnica sobre parede, pisoou | oo o To- o T 2 T 2 T T T T Nonhu fator

‘om bandeja nao perfurada ou prateleira . de corecao | ©:
3| Camada nica noteto 085|081 [072[068[ 065|064 06302061 | adicional para
‘mais do
‘Camada tnica em bandeja perfurada, circutos ou [ E
LN otiomnbitoaiives 1,00 |08 (082 077|075 073 073|072 072 | ciruios e
5| camaga unica em tefo ou supore .00 [U67 |02 [0 |00 |09 [ 0,79 [0.78 05| mupotares | &
Notas:

fatores apiicaveis a grupos de cabos uniformemente carregados;
quando a distancia horizontal entre cabos acjacentos for superior a0 dobro do seu ciAmetro externo, ndo é necessério
aplicar nenhum fator de correcao
5 mesmos fatores de conecao sao aplicéveis a

Grupos de 2 ou 3 conduores fsclados ou cabos unipolares;

cabos multpolares;
50 um agrupamento 6 constituido tanto de cabos bipolares como de Gabos tripolares, o NUmero total de cabos 6 tomado
igual ao nimero de circitos e o fator de corregao correspondente é apicado as tabelas de 3 condutores carregados para
Gabos ripolares (tabelas 7.7 a 7.10);
S um agrupamento consiste de n condutores isolados ou cabos uripolares, pode-se considerar tanto n/2 Gircutos com
2 condutores cartegados como /3 circuitos com 3 condutores carregados:
0s valores indicados séo médios paraa faixa usual de segbes nominais, com precisio de 5%;
0s fatores de correcao dos tens 4 o § 530 genéricos e podem nao atender a stuagdes especificas.
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Material do Condutor -mz- Temperatura Ambiente (fios e cabos nao enterrados)

Tabela 7.7

[mm?] [~ 3 2 3 2 3 2 3 2 3
o5 | 7 [ 7 T D
ol oo e |2 | a2 s || e s
25 |05 | 18 |1es |15 |26 | 21 |z | 2 | 27 |20 | 2 | 2
6 s | ot | m |2 | @ |3 ||| s | 4|4 |
6 |6 | s |57 |52 |76 | es | e | e |85 | |8 |6
o5 | oo |80 | s | as | 125 |10 | 111 | eo | 138 | 110 | 125 | 10
o | st | 1o | 1e | s | 1s2 | 171 | tes | e | 21 | tes | 10 | 180





